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风阀执行器

FA70CN...系列风阀驱动器是用来调节控制风阀，广泛应用于

采暖、通风、空调、制冷等楼宇自控系统。

F70CN..系列风阀驱动器提供8~24Nm的扭矩,每种扭距的驱动

器有两种型号可供选择：

● 数字（3点）式输入

● 0（2）~10V和0（4）~20mA比例式输入

● 直接安装，不需要联动装置，节省安装时间及费用。

● 电气过载保护,电路具有限流功能，无需限位开关，减少了电机的功率消耗，提高了驱动器的可靠性。

● 手动开关控制，简化了设备的现场调整，允许紧急状态下的手动定位。 

● 万能式轴环设计，为现场调整轴角提供了简便的方法。

● 位置指示， 挡板压片的位置一目了然。 

产     品

机械输出(力矩)

最大阀门面积(约)

旋转90°所需时间(空载)

旋转角度及调整范围

工作电压

额定功率

控制输入

位置输出

驱动轴尺寸

外壳尺寸

外壳材料

环境温度

环境相对湿度

防护等级

噪音级别

净量

FA70CN-08D

2m2

30s

FA70CN-16D

24m

80s

FA70CN-24D

26m

125s

FA70CN-08A

22m

30s

FA70CN-16A

24m

80s

FA70CN-24A8 Nm 16 Nm 24 Nm 8 Nm

16 Nm 24 Nm

26m

125s0~90°（5°增幅）

24VAC /24VDC； 220~230VAC  50/60Hz

6.5W

3点（浮点）

无

7.5W

0(2)……10V/0(4)……20 mA

0(2)……10V  最大2μA圆轴尺寸：φ20 mm        方轴尺寸：16 ×16 mm

100×180×67.3 mm

ABS工程塑料

工作： -20 ~+50℃        储运： -40 ~+80℃

0~90% RH

IP44

＜45dB

1.1Kg

产品特点

技术参数

风阀执行器订货代码
  

  

FA70CN  -  XX   X    X   /   X

                  供电电压值(包括220VAC、24VAC/DC)

            辅助开关  1: 代表有辅助开关;  0:  代表无辅助开关

      控制类型 A (Ara logue) :模拟型; D (Digital) :数字型

输出扭矩: 08、16、24


