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产品概述

本开关为单刀双掷（SPDT）的差压开关，适用于通风系统的流量控制过滤器、空调机组运行状态监控、鼓风机和空气调节阀之监控等。 

差压开关也极适用于加热圈过热保护及工业用冷却管路结霜保护；检定暖风或通风管内空气质量；可用于检测（传感）空气压力；变风量系统

的最大空气流量控制器；燃烧器的空气控制。
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可调式空气压差开关/压力/真空开关

 

型号

P70CN.10A

P70CN.20A

P70CN.30A

P70CN.40A

P70CN.50A

P70CN.60A

P70CN.70A(定点)

调节范围(Pa) 

100~300

300~500

500~700

700~1000

1000~1300

1300~1500

100~1500

误差 (pa)

<=20

<=20

<=30

<=30

<=30

<=40

<=30

固定式空气（气体）压差开关/压力/真空开关

P70CN.10B

P70CN.20B

P70CN.30B

P70CN.40B

P70CN.50B

工作压力

ON

80

90

100

120

150

OFF

30+/-15

40+/-15

50+/-15

70+/-15

100+/-15

1500

1500

1500

1500

1500

型   号 最大允许压力

旋钮D

螺丝B

图A
气管

螺丝C
漆封

(用户不得调节)

导压管配件尺寸
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导压管安装图
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注意事项： P1为higher  pressure（高压力端）

P2为lower  pressure（低压力端）
气管系统不能接错

D旋钮
+ -

  A型 

型号                           调节范围                 △P 

P70CN.10A~30A       100~700pa            <30pa 

P70CN.40A~60A       700~1500pa          <50pa 

定点式P70CN.70A      最小定点为：70pa 

可调试P70CN

产品选型

差压调节

导管安装


