
概述

SP15Ｆ/45F系列数字锁定平衡阀、是液
体管路流量调节阀，其作用是方便、准确的调
节流量，有效地解决管网系统中存在的冷热不
均，水力失调的问题。它不但有良好的调节性
能，而且有开度显示和开度锁定功能，广泛用
于供暖和空调系统及其它需要调节流量的液体
管路系统。由于该阀上还设有流量测压小阀，
可用智能仪表进行一次性调试，将系统中总水
量控制在合理范围内，达到管网平衡，因而节
约能源显著。

特点

1、线性流量特性，开度大时流量大，开度小时流量小。
2、阀体采用直流式结构，流体阻力小。
3、有开启圈数显示，开启圈数与阀杆螺距的乘积，即为开度数值。
4、阀门进出口有测压小阀，与智能仪表用软管连接后，可以方便地测量出阀门前后的压差和通

过阀门的流量。
5、每只阀门都配有专用的钥匙，锁定后，没有钥匙，无法开启。
6、密封面采用聚四氟乙烯，密封性能好，寿命长。

型号说明

阀门型�

SP45F-10
SP15F-10
SP45F-16
SP15F-16

��压力
MPa

壳体试验压力
MPa

�封试验压力
MPa

�用介质 介质温�

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.76

水、油和
其��体

0~120℃

主要结构及外形尺寸
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安装与调节

1、安装时要注意阀体外水流标示箭头，遵循方向安装，垂直、水平均可。
2、法兰连接阀门的流量调节（参看结构简图）：①把测压小阀与智能仪表上的软管连接好。②

松开测压小阀的阀杆。③用钥匙打开锁销，使锁销从锁中弹出。④逆时针慢慢旋转手轮，则流量逐
渐增大并在智能仪表上显示出来，直到达到设定值为止。⑤左右微转手轮，使数显窗口内的数字与
窗口对正。⑥拔下钥匙，把锁销推进锁体，此时开度已被锁定。

3、螺纹连接阀门的流量调节（参看结构简图）：①把测压小阀与智能仪表上的软管连接好。②
松开测压小阀的阀杆。③松开紧定螺钉。④逆时针慢慢旋转手轮，则流量逐渐增大并在智能仪表上
显示出来，直到达到设定值为止。⑤把上、下锁盘的锁孔对齐。⑥拧紧紧定螺钉。⑦拧紧测压小阀
的阀杆。⑧从测压小阀上卸下智能仪表的软管。⑨用自备的明锁在锁孔处锁定。

SP15F-10/16主要外形及连接尺寸
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